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SVAZKOVA SKOLA CHYNE - HOSTIVICE

@ prohlidka soutézniho mista a vyklad soutézniho zadani
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SVAZKOVA SKOLA CHYNE - HOSTIVICE

O projektu

M gr. An Na ChVOj kOVé (starostka obce Chyné)

Ing. d rCh . Klé I'a Cé pOVé (starostka mésta Hostivice)




Orientacni harmonogram projektu

hodnoceni poroty a schvaleni vitéze Fijen/2021
zahajeni JRBU Fijen/2021
ukonéeni JRBU a podpis SOD listopad/2021

predstaveni vitéezného navrhu verejnosti listopad/2021



Orientacni harmonogram projektu

projektové prace k diskusi

vybér dodavatele stavby (min. 3,5 mésice) unor - kvéten/2023

I leden 2023 — predbézné uverejnéni a vypracovani zadavacich podminek

zahajeni stavby (stavba min. 15 mésic() cerven/2023

otevreni skoly 1. zari 2024
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SVAZKOVA SKOLA CHYNE - HOSTIVICE

Zadani souteze

Ing. arch. Radek Janousek

(organizator soutéze, zpracovatel soutézniho zadani)




Obsah soutezniho zadani
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SVAZKOVA SKOLA CHYNE - HOSTIVICE

Stavebni program Provozni vazby

SOUTEZNIi ZADANI

Textova Cast Energetika
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A — Redené Uzemi
B — Pozemek skoly (31.764 m?)
C — Pozemek pro sbérny dvir (3.500 m?)

D — Obsluzna komunikace

1 U U U



Projektovy zamer

hlavni funkce
e zakladni skola
e sportovisté (pro verejnost i organizované sportovani)
e verejné prostranstvi

nove lokalni centrum obce - vyuziti mistni komunitou

celkové naklady max. 500 mil. K¢ bez DPH

stavba v pasivnim standardu



Limitni aspekty navrhu

provozni reseni — oddéleni verejnych a neverejnych casti Skoly

sportovisté — splnéni prostorové narocného programu v ramci vymezeného
pozemku

parkovani — stridmy pocet parkovacich stani v souladu s legislativou
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Energetické reseni budovy
Ing. Michal Cejka

(konzultant energetického konceptu)




legislativnhi zmeény

Energeticka

narocnost

Ing. Michal Cejka
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/ hlavni myslenka ; .
hlavni myslenka

v

/ nZEB

/ globalni hledisko
/ vyvoj

/ princip

/ hodnoceni budov

/ ucinnost vyuZziti energie
/ pozadavky

/ potencidl uspor

/ sobéstacnost

/desatero

stavba

. zZivotni prostredi
architektura

verejny zajem

finance

ukolem architekta je najit verejné odpovédné reseni, jak pokryt potreby
investora s primérenou mirou utraty

A nzEB



/ hlavni myslenka

/ nZEB

/ globalni hledisko

/ vyvoj

/ princip

/ hodnoceni budov

/ ucinnost vyuziti energie
/ pozadavky

/ potencidl uspor

/ sobéstacnost

/desatero

CanzEB

legislativni vyvoj
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/ hlavni myslenka —
nearly zero energy buildings

v

/ nZEB

/ globalni hledisko

VYVOj
/ vyvoj obnovitelné zdroje
/ princip

/ hodnoceni budov
technologie

/ ucinnost vyuZiti energie
/ pozadavky
/ potencidl uspor

/ sobéstacnost architektura  fo . nZEB
stavba

/desatero

CanzEB
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energeticky vyvoj
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/ hlavni myslenka

/ nZEB

/ globalni hledisko

/ vyvoj

/ princip

/ hodnoceni budov

/ Ucinnost vyuziti energie
/ pozadavky

/ potencidl uspor

/ sobéstacnost

/desatero

CanzEB

HODNOCENA
BUDOVA
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/ hlavni myslenka

/ nZEB

/ globalni hledisko

/ vyvoj

/ princip

/ hodnoceni budov

/ ucinnost vyuZiti energie
/ pozadavky

/ potencial uspor

/ sobéstacnost

/desatero

CanzEB
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hodnoceni budov
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/desatero

1| souvislosti v uzemi

2|
3|
4
5
6l
71
8|
9|

10|

orientace
optimalizace tvaru
tepelné zénovani
obvodovy plast
tepelné mosty

vyplné otvor(

pravzdusnost obalky

Fizené vétrani

zdroje a distribuce

CanzEB

vyplné
otvorl

vyuziti desatera

fizené vétrani
s rekuperaci
tepla

zdroj a
distribuce
tepla

8.

pravzdus
-nost
obalky

DESATERO

architekti

vylouceni
tepelnych
most(

navrh
obvodového
plasté




/desatero

v

P potencial uspor
1| souvislosti v Uzemi

Spatny dobry

2| orientace koncept koncept

3| optimalizace tvaru |
4| tepelné zénovani

5| obvodovy plast

6| tepelné mosty | KONCEPT ur¢uje
startovaci linii
7| vyplné otvorl |
I i} .
8| pravzdudnost obalky L ' 90 o 51
|
9| fizené vétrani | |
10| zdroje a distribuce l l
I I
[ l
—p ' 25 kWh/m?2a
< > ' 105 kWh/m?2a

CanzEB



/desatero

1| souvislosti v uzemi

2| orientace rizené vétrani
- S rekuplerau 2droj a
3| optimalizace tvaru tepla distribuce situace a
tepla souvislosti
4| tepelné zénovani ,\ v Uzemi
privzdus

5| obvodovy plast
-nost

obalky

6| tepelné mosty

7| vyplné otvort( DESAT E.RO

vyplné
otvord

orientace
ke svétovym
stranam

8| prlvzdusnost obalky

9| fizené vétrani

j istri vylouéeniy ' '
10| zdroje a distribuce y ; S —
tepelnych P t
mostU zonovani zace tvaru
dispozice
navrh
obvodového
plasté

CanzEB
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orientace ke svétovym stranam
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/desatero

1]
2|
3|
4|
5
6
7]
8|
9|

10]

souvislosti v Uzemi
orientace
optimalizace tvaru
tepelné zénovani
obvodovy plast
tepelné mosty
vyplné otvor(
pravzdusnost obalky
fizené vétrani

zdroje a distribuce

CanzEB

rizené vétrani
s rekuperaci

zdroj a
tepla distribuce situace a
tepla souvislosti
/\ v Uzemi
privzdus
-nost
obalky
orientace
yplné DESAT ERO ke svétovym
o n(f stranam
otvord

vyloucenig, _ .
tepelnych tepelné optimali-
mostu zoénovani zace tvaru
dispozice 3.
navrh
obvodového
plasté




/desatero optimalizace tvaru n
1| souvislosti v uzemi tvarova kompaktnost
2| orientace A/v
3| optimalizace tvaru plocha / objem

4| tepelné zénovani

5| obvodovy plast

6| tepelné mosty

7| vyplné otvort(

8| prlvzdusnost obalky
9| fizené vétrani

10| zdroje a distribuce

CanzEB



/desatero

1| souvislosti v uzemi

2| orientace fizené vétrani
s rekuperaci zdroj a
3| optimalizace tvaru tepla distribuce situace a
tepla souvislosti
4| tepelné zénovani /\ v Gzemi
5] obvodovy plast pravzdus
-nost
6| tepelné mosty obalky
orientace
7| vyplné otvorl olnd DESAT ERO ke svétovym
vypine stranam

8| prlivzdusnost obalky otvord

9| fizené vétrani

' istri vylouceni, o

10| zdroje a distribuce y ; D —
tepelnych tepelné t

mostu zénovani zace tvaru

dispozicg
navrh

obvodového
plasté

CanzEB



idealni
reseni

nepodsklepena
stavba

akceptovatelné
reseni

sklep v rdamci
vytapéné obalky

tepelné zénovani
z hlediska zalozZeni stavby

v

nejméné vhodné
reseni

—

Castecné vytapény
sklep

vytapény
prostor

16



/desatero

1| souvislosti v uzemi

2| orientace rizené vétrani
s rekuperaci 2droj a

3| optimalizace tvaru tepla distribuce situace a

tepla souvislosti
4| tepelné zénovani /—\\ v Uzemi

PR ravzdus
5| obvodovy plast P
-nost
. obalk
6| tepelné mosty y
orientace

7| vyplné otvorl DESAT ERO ke svétovym

V}(’F"n? stranam
8| prlivzdusnost obalky otvord

9| fizené vétrani

' istri vylouceni, o
10| zdroje a distribuce - e —
mostU zonovani zace tvaru

dispozice

navrh
obvodového
plasté

CanzEB



obvodovy plast
typické parametry konstrukci

STRECHA

STRECHA
240 ~ 350 mm 500~ S00mm
ZASKLENT ZASKLENT
DVOJISKLO TROJSKLO
STENY STENY
160~ 300 mm 250~ 400 mm
PODLAHA PODLAHA
4120~ 200 mm

160 ~ 250 mm

18




/desatero

1| souvislosti v uzemi

2| orientace fizené vétrani
s rekuperaci 2droj a
3| optimalizace tvaru tepla distribuce situace a
tepla souvislosti
4| tepelné zénovani /—\ v Gzemi
5] obvodovy plast pravzdus
-nost
6| tepelné mosty obalky
orientace
7| vyplné otvorl olnd DESAT ERO ke svétovym
V¥p n? stranam
otvor(

8| prlvzdusnost obalky

9| fizené vétrani

vylouceni

10| zdroje a distribuce yyioucent o S
mostu zonovani zace tvaru
G- dispozice
navrh
obvodového
plasté

CanzEB



/desatero

1]
2|
3|
4|
5
6l
7|
8|
9|

10|

souvislosti v uzemi
orientace
optimalizace tvaru
tepelné zénovani
obvodovy plast
tepelné mosty
vyplné otvor(
pravzdusnost obalky
fizené vétrani

zdroje a distribuce

CanzEB
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eliminace tepelnych mostu

zohlednéni v pozadavcich

v



eliminace tepelnych mostu
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/desatero

1| souvislosti v uzemi

2| orientace fizené vétrani
s rekuperaci zdroj a
3| optimalizace tvaru tepla distribuce situace a
tepla souvislosti
4| tepelné zénovani /\ v Gzemi
5] obvodovy plast pravzdus
-nost
6| tepelné mosty obalky
orientace
7| vyplné otvori DESAT ERO ke svétovym

vyplné
otvord

stranam

8| prlvzdusnost obalky

9| fizené vétrani

j istri vyvloudeniy ' '
10| zdroje a distribuce y ; S —
tepelnych P t
mostU zonovani zace tvaru
dispozice
navrh
obvodového
plasté

CanzEB



/desatero vyplné otvort

1| souvislosti v uzemi energetické hodnoceni

v

2| orientace

3| optimalizace tvaru
snizeni zisku

4| tepelné zénovani » zvyseni ztrat

5| obvodovy plast e = U,

6| tepelné mosty

7| vyplné otvori

8| prlvzdusnost obalky

C

9| fizené vétrani

10| zdroje a distribuce U, = 0,75 W/(m2K) U, = 1,10 wW/(m2K) U, = 1,10 wW/(mK)

CanzEB



/desatero vyplné otvori

1| souvislostiv Uzemi energetické hodnoceni

v

2| orientace

3| optimalizace tvaru
optimalni @ 30 - 35 %
4| tepelné zénovani
5| obvodovy plast
6| tepelné mosty
resitelné @ 35 - 45 %
7| vyplné otvori

8| pravzdusnost obalky
9| fizené vétrani nevhodny @ 60 - 70 %

10| zdroje a distribuce

Prehrivani/chlazeni - energeticka narocnost - investicni naklady

CanzEB



/desatero

1| souvislosti v uzemi

2| orientace fizené vétrani
- s rekuperaci 2droj a
3| optimalizace tvaru tepla distribuce situace a
teple souvislosti
4| tepelné zénovani 8. v Uzemi
5] obvodovy plast pravzdus
-nost
6| tepelné mosty obalky
orientace
7| vyplné otvorl olnd DESAT ERO | ke svétovym
V¥p n? stranam
otvor(

8| pravzdusnost obalky

9| fizené vétrani

j istri vyvloudeniy ' '
10| zdroje a distribuce y ; S —
tepelnych P t
mostU zonovani zace tvaru
dispozice
navrh
obvodového
plasté

CanzEB



/desatero

1| souvislosti v uzemi q.

fizené vétrani
s rekuperaci
tepla

2| orientace

zdroj a _
distribuce situace a

3| optimalizace tvaru

tepla souvislosti
4| tepelné zénovani ’\ et
5| obvodovy plast pravzdus
-nost
6| tepelné mosty obalky
' orientace
7| vyplné otvoru ol DESAT ERO ke svétovym
R stranam

8| prlivzdusnost obalky otvord

9| Fizené vétrani

j istri vvloudeniy ' '
10| zdroje a distribuce y ; S —
tepelnych P t
mostU zonovani zace tvaru
dispozice
navrh
obvodového
plasté

CanzEB



v

Fizené vétrani s rekuperaci tepla
koncentrace CO2 v v byté panelového domu s pfirozenym vétranim

koncentrace
CO2 (ppm)

2000 ﬂ ﬁ
1500 '\ A J \ A limitni hodnota

1000

doporucena
hodnota

Y
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koncentrace
CO2 (ppm)

2000

1500

Fizené vétrani s rekuperaci tepla
koncentrace CO2 v pasivnim domé s fizenym vétranim

v

limitni hodnota

1000

500

doporucena
hodnota

6.00 12.00 18.00 0.00 6.00 12.00 18.00 0.00
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/desatero

1]
2|
3|
4|
5
6l
7|
8|
9|

10|

souvislosti v uzemi
orientace
optimalizace tvaru
tepelné zénovani
obvodovy plast
tepelné mosty
vyplné otvor(
pravzdusnost obalky
fizené vétrani

zdroje a distribuce

CanzEB

rizené vétrani 10.

s rekuperaci 2droj a
tepla distribuce situace a
tepla souvislosti
/_\ v uzemi
privzdus
-nost
obalky
orientace
o DESAT E-RO ke svétovym
vypln? stranam
otvor(

vylouceniy, ' '
tepelnych tepelné optimali-
mostU zédnovani zace tvaru
dispozice
navrh
obvodového
plasté




/desatero idealni zdroj a distribuce tepla

smeér vyvoje

v

1| souvislosti v uzemi

2| orientace
»Nejlevnéjsi energie je

3| optimalizace tvaru nepotiebujil“

4| tepelné zénovani

5| obvodovy plast

6| tepelné mosty

7| vyplné otvorl

8| pravzdusnost obalky architektura

----------------------------------

stavba

9| fizené vétrani

10| zdroje a distribuce

CanzEB



/dotace

1] NZzU - renovace

2| NzU - pasiv

3| OPZP - pasiv

A nzEB

Spotieba energie

Vyjadruje obtiznost dosaZeni energeticky pasivniho standardu (< 2,5
- dosaZitelné béznymi prostredky; < 3,0 - obtizné spinitelné i s
nadstandardni technologii)

Funkcnost konceptu

Kvalita a funkénost navrzeného konceptu ze stavebné energetického
hlediska (< 2,5 - kvalitna vnitiniho porstredi vyhovujici; < 3,0 -
zdsadni nedostatky ve kvalité vnitiniho prostredi)

Ekonomické hledisko

Dosazitelnost energetickych poZadavki z pohledu zvyseni
investicnich ndkladi (< 2,5 - ekonomicky efektivni ndvrh; < 3,0 -
ekonomicky vysoce ndkladné)

DOTACE

spravna praxe

v



/dotace
1]

NzU - renovace
2| NzU - pasiv

3| OPZP - pasiv

CanzEB

DOTACE

spravna praxe

Operaéni program zivotni prostiedi (OPZP) — PASIVNi DOMY

Mérna potreba tepla na vytapéni
Dotace

15 - 20 kWh/m?2.a
30 % investi¢nich nakladu




.
o 4

R WEBINARE

spravna praxe

A nZEB

Jak jednoduse navrhnout a postavit nZEB vas naucime za jeden den....

Naucime vas to!
staci se prihlasit...

WWwWw.nzeb.cz

CanzEB



Dekuji za
pozornost

CENTRUM
PASIVNIHO
DOMU
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SVAZKOVA SKOLA CHYNE - HOSTIVICE

Prubeh souteze

Ing. arch. Radek Janousek

(organizator soutéze, zpracovatel soutézniho zadani)




Harmonogram soutéze

do 7. zari 2021 dotazy

do 30. zari 2021 do 14:00 podani soutéznich navrhu




Podani soutéznich navrhu

obsah:

» graficka cast — Panely

* textova Cast —Sesit

e dalSi soucasti — Autor, Nabidkova cena

zpusob:

* listinna podoba } ANONYMNI
e elektronicka podoba
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Diskuse



