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Příloha č. 3(a) / č. 4(a) 
[bookmark: _Hlk211860482]
Seznam nabízených strojů, jejich parametrů, nabídkové ceny 
a předepsaného rozsahu záručního servisu  






Strojovna chlazení ve Starém závodě (dále jen "EGC 1")
Ve strojovně EGC 1 hodlá účastník instalovat 3 chladicí kompresory (RC) a 2 tepelná čerpadla (HP) s následujícími garantovanými hodnotami jmenovitého a minimálního chladicího resp. tepelného výkonu pro definované standardní podmínky provozu s předepsaným způsobem výkonové regulace, dále garantovanými hodnotami COPr/COP při jmenovitém výkonu a indikativními hodnotami při částečném zatížení na 75 % resp. 50 % jmenovitého výkonu; souběžně s tím jsou účastníkem specifikovány nabídkové ceny každého stroje a záručního servisu po dobu prvních 30 tis. motohodin, dále vnější rozměry a (umožňující jejich umístění do prostoru strojovny). 
	[bookmark: _Hlk211190527]STROJ
	VYPAŘOVACÍ
TEPLOTA 
	KONDENZAČNÍ 
TEPLOTA *
	JMENOVITÝ
VÝKON
	MINIMÁLNÍ VÝKON
	HODNOTA COPR / COP  [-]
PŘI PROVOZU STROJE NA 
	CENA DODÁVKY A  
ZPROVOZNĚNÍ
	CENA ZÁRUČNÍHO SERVISU*** 
	ROZMĚRY 
(D X Š X V)
	HMOTNOST

	
	[°C]
	[°C]
	[KW]
	[KW]
	100 % JMEN.  VÝKONU 
	75 % 
JMEN.  VÝKONU 
	50 % 
JMEN.  VÝKONU 
	[KČ BEZ DPH]
	[KČ BEZ DPH]
	[MM]
	[KG]

	EGC1.RC1
	-10
	+33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EGC1.RC3**
	-40
	+33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-10
	+33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EGC1.RC4
	-40
	+33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-10
	+33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EGC1.HP1**
	+29
	+55/+70 °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EGC1.HP2
	+29
	+55/+70 °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nabídková cena celkem
	
	
	-


*) U tepelných čerpadel je specifikována teplota topné vody vstupující / vystupující z kondenzátoru (ECWT / LCWT).  **) Požadované i předpokládané parametry těchto strojů co do výkonu, jeho regulovatelnosti a účinnosti zadavatel předpokládá ověřit společně provedenou zkouškou FAT, jak je specifikována v příloze ZD č. 9(d).  ***) Rozsah záručního servisu doplní účastník v této části nabídky podrobněji níže v části 3.
Strojovna chlazení v Novém závodě (dále jen "EGC 2")
Ve strojovně EGC 2 hodlá účastník instalovat 3 chladicí kompresory (RC) a 2 tepelná čerpadla (HP) s následujícími garantovanými hodnotami jmenovitého a minimálního chladicího resp. tepelného výkonu pro definované standardní podmínky provozu s předepsaným způsobem výkonové regulace, dále garantovanými hodnotami COPr/COP při jmenovitém výkonu a indikativními hodnotami při částečném zatížení na 75 % resp. 50 % jmenovitého výkonu; souběžně s tím jsou účastníkem specifikovány nabídkové ceny každého stroje a záručního servisu po dobu prvních 30 tis. motohodin, dále vnější rozměry a (umožňující jejich umístění do prostoru strojovny). 
	STROJ
	VYPAŘOVACÍ
TEPLOTA 
	KONDENZAČNÍ 
TEPLOTA *
	JMENOVITÝ
VÝKON
	MINIMÁLNÍ VÝKON
	HODNOTA COPR / COP  [-]
PŘI PROVOZU STROJE NA 
	CENA DODÁVKY A  
ZPROVOZNĚNÍ
	CENA ZÁRUČNÍHO SERVISU**** 
	ROZMĚRY 
(D X Š X V)
	HMOTNOST

	
	[°C]
	[°C]
	[KW]
	[KW]
	100 % JMEN.  VÝKONU 
	75 % 
JMEN.  VÝKONU 
	50 % 
JMEN.  VÝKONU 
	[KČ BEZ DPH]
	[KČ BEZ DPH]
	[MM]
	[KG]

	EGC2.RC1
	-13
	+33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EGC2.RC2
	-13
	+33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EGC2.HP1**
	28/22 °C
	+55/+70 °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EGC2.HP2
	+29
	+55/+70 °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EGC2.HP3-1***
	+29
	+51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EGC2.HP3-2***
	+47
	+88/+93 °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nabídková cena celkem
	
	
	-


*) U tepelných čerpadel je specifikována teplota topné vody vstupující / vystupující z kondenzátoru (ECWT / LCWT).  **) Toto tepelné čerpadlo bude využívat odpadní teplo ze třetí strojovny chlazení (nazývána jako „JCI“), která bude připojena k EGC 2 prostřednictvím uzavřené smyčky využívající jako teplonosné médium nemrznoucí směs obsahující 35 % monoprolyneglykol (MPG). Hodnoty ve sloupci „Vypařovací teplota“ vyjadřují teplotu nemrznoucí směsi vstupující / vystupující z výparníku (EEWT / LEWT). Požadované i předpokládané parametry tohoto stroje co do výkonu, jeho regulovatelnosti a účinnosti budou ověřeny přejímací zkouškou FAT podrobně specifikovanou v příloze ZD č. 9(d). ***) Požadované i předpokládané parametry těchto co do výkonu, jeho regulovatelnosti a účinnosti zadavatel předpokládá ověřit společně provedenou přejímací zkouškou FAT podrobně specifikovanou v příloze ZD č. 9(d).  Hodnoty vypařovací a kondenzační teploty může účastník modifikovat v případě, že navrhne jiné technické pojetí. ****) Rozsah záručního servisu doplní účastník v této části nabídky podrobněji níže v části 3.
Rozsah záručního servisu 
Účastník pro poskytování záruky bezvadné funkčnosti po dobu prvních 30 tis. motohodin předepisuje níže uvedené servisní úkony a jejich čestnost. Dle požadavku zadávací dokumentace je součástí servisních úkonů před koncem dosažení hranice 30 tis. motohodin generální oprava každého stroje (rozsah GO je krátce popsán). 
	STROJ
	VĚCNÉ VYMEZENÍ DANÉHO SERVISNÍHO ÚKONU A JEHO PERIODICITA 

	EGC1.RC1
	

	EGC1.RC3
	

	EGC1.RC4
	

	EGC1.HP1
	

	EGC1.HP2
	

	EGC2.RC1
	

	EGC2.RC2
	

	EGC2.HP1
	

	EGC2.HP2
	

	EGC2.HP3
	



-  -  -
