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INVESTOR :

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ :

NÁZEV ZAKÁZKY :

VÝKRES :

ČÁST :

M Ě S T O   C H A B A Ř O V I C E
HUSOVO NÁMĚSTÍ 183,40317 CHABAŘOVICE

PARÉ :

MĚŘÍTKO :

ZMĚNA :

STUPEŇ :

Č. ZAKÁZKY :

DATUM VYDÁNÍ :

Č.VÝKRESU :

VYPRACOVAL :

Ing. arch. LUBOŠ KOTIŠ
Ing. arch. JIŘÍ P. JANDA
p. TOMÁŠ KOFROŇ

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU HUSOVO NÁMĚSTÍ Č.P.2. 
(p.p.č. 89, 88/2, 88/3, 88/6, 88/7)

S

±0,000 = 171,76 Bpv

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

ARCHITEKTONICKÁ SITUACE C.4
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Zapuštěné vysouvací
zásuvky 230V/ 400V a datové

Zapuštěné vysouvací
zásuvky 230V/ 400V a datové

Zapuštěné vysouvací
zásuvky 230V/ 400V a datové

Zapuštěné vysouvací
zásuvky 230V/ 400V a datové

Zapuštěné vysouvací
zásuvky 230V/ 400V a datové

Zapuštěné vysouvací
zásuvky 230V/ 400V a datové

Zapuštěné vysouvací
zásuvky 230V/ 400V a datové

Zapuštěné vysouvací
zásuvky 230V/ 400V a datové

Nadzemní el.rozvaděč
ovl.osvětlení altánu

P02
SKLADBA:
VIZ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
ING. KOUDELKA

P04
SKLADBA:
VIZ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
ING. KOUDELKA

P06

SKLADBA:
VIZ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
ING. KOUDELKA

LEGENDA STAVEBNÍCH/ARCHITEKTONICKÝCH PRVKŮ - STAV / NÁVRH

K O T I Š  -  A R C H I T E K T
Hradiště 96/8, 400 11 Ústí nad Labem
IČO: 402 25 313, DIČ: CZ5809090573

" Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic "

P01
SKLADBA:
VIZ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
ING. KOUDELKA

LEGENDA MATERIÁLŮ PLOCH - STAV / NÁVRH

P03
SKLADBA:
VIZ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
ING. KOUDELKA

P05

SKLADBA:
VIZ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
ING. KOUDELKA

P-O SKLADBA:
- STAVEBNÍ KAMENIVO FRAKCE 
  16-22 mm (kačírek), HL. 200mm
- GEOTEXTÍLIE

P-O

SKLADBA:
VIZ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
ING. KOUDELKA

S-LVO

S-LVO

S-LVO

S-LVO

S-LVO

S-LVO

S-LVO

S-LVO

S-ZP

JALOVÝ STUPEŇ V ÚROVNI DLAŽBY
KAMENNÝ BLOK (PRUŘEZ 300x200)

ZÁBRADLÍ

KAMENNÝ BLOK 
(PRUŘEZ 400x150)

KRUHOVÁ VPUSť DN 400mm (VIZ TZB)

ŠACHTA S TECHNOLOGIEMI 
PRO FONTÁNU

S-ZP
VODOMĚRNÁ ŠACHTA

S-P

OKRASNÁ ZELEŇ

OKRASNÁ ZELEŇ

OKRASNÁ ZELEŇ

S-ZP

S-LVO

S-P

S-ZP2

KAMENNÉ DLAŽBA Z ŽULOVÝCH ŠTÍPANÝCH KOSTEK 
8/8/6, ODSTÍN MELÍR (NAPŘ. MRÁKOTÍNSKÁ ŽULA)

KAMENNÁ ŽULOVÁ DLAŽBA PRO PĚŠÍ 600x300mm,
ODSTÍN ŠEDÝ (NAPŘ. MRÁKOTÍNSKÁ ŽULA)

SP-RE  Gumová vstupní venkovní rohož

- rohož osazená do polymerbetonové vany 1000x500mm s napojením
   odtoku DN100
- např. systém ACO Vario

S-Ž01  Liniový štěrbinový žlab

S-P  PÍTKO

- Ocelové pítko s odtokovou mřížkou
- např. REX - Pítko HB - Prameník s mřížkou

S-ZP  ZADLÁŽĎOVACÍ POKLOP S VNITŘNÍM ROZMĚREM 700X700mm
S-ZP2  ZADLÁŽĎOVACÍ POKLOP S VNITŘNÍM ROZMĚREM 600X600mm

- např. MEADECK zadlažďovací poklop, zatížení C250

S-F  KAMENNÁ FONTÁNA S-NF  NASVÍCENÍ FASÁDY

- nasvícení fasády pomocí svetel umístěných na úrovni dlažby
- např.: ERCO Tesis square 

KAMENNÉ DLAŽBA Z ŽULOVÝCH ŘEZANÝCH KOSTEK 
8/8/6, ODSTÍN MELÍR (NAPŘ. MRÁKOTÍNSKÁ ŽULA)

KAMENNÁ ŽULOVÁ DLAŽBA 600x600mm, 
ODSTÍN ŠEDÝ (NAPŘ. MRÁKOTÍNSKÁ ŽULA)

OKAPOVÝ CHODNÍK Z KAČÍRKU S GEOTEXTILIÍ

ŽULOVÝ OBRUBNÍK ŠÍŘKY 100mm ODSTÍN ŠEDÝ
(NAPŘ. MRÁKOTÍNSKÁ ŽULA)

KAMENNÁ ŽULOVÁ DLAŽBA PRO PĚŠÍ ŠÍŘKY 150mm 
ODSTÍN ŠEDÝ (NAPŘ. MRÁKOTÍNSKÁ ŽULA)

POLYMERBETONOVÉ DLAŽDICE S HMATOVOU 
ÚPRAVOU PRO VAROVNÉ PÁSY 20/20/6 BARVA 
ČERVENÁ (NAPŘ.: COMCON CD)

S-LVO  
LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
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