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D.1.al Ucel objektu, funkéni napli, kapacitni udaje

Z hlediska uzemi se objekt nachazi v centralni Casti mésta Mésto Albrechtice, na parc.
€.1314/1, k.u. Mésto Albrechtice. Rekonstrukci stfeSniho plasté dojde ke zlepSeni a ke
zhodnoceni technického stavu objektu. Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou, pod kterou
se nachazi pudni prostory bez vyuziti. Objekt je pfipojen na distribuéni soustavu NN,
telekomunikacéni infrastrukturu, vodovodni fad a kanalizaci. Plocha rekonstruovaného
stfeSniho plasté je ~ 550 m2.

D.l.a2 Zhodnoceni stavajiciho stavu objektu

Prohlidkou stavby bylo zjisttno nékolik zavad a sice netésnost stfeSniho plasté,
poskozené stfeSni vylezy apod. S pfihlédnutim k vySe uvedenému nevyhovujicimu
stavebné technickému stavu pfistoupil objednatel projektové dokumentace k rekonstrukci
stfeSniho plasté a klempifskych a prvkd stfechy véetné Zlabl, kolen a svodl az po
napojeni na geigery. Dale je navrzena vyména stavajicich stfeSnich vylezi za nové.

D.1.a3 Architektonické, vytvarné, materialové a dispozic¢ni reseni, bezbariérové
uzivani stavby

Navrhuje se kompletni rekonstrukce stfeSniho plasté vcCetné vesSkerého oplechovani,
vyména stifesnich vylezl a v neposledni fadé vymeéna poSkozenych &asti krovu v nezbytné
nutné mife. Nové bude provedena dvouplastova stfecha se stfesni krytinou tvofenou
velkoformatovymi plechovymi profily v tmavé Sedém barevném odstinu (RAL dle vybéru
investora). Klempifské prvky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu.

D.1.a4 Konstrukéni a stavebné technické reSeni

a) Stanoveni postupu vystavby

Pfed zahajenim stavby svola objednatel kontrolni schiuzku na misté stavby za ucasti
autorského dozoru a technického dozoru investora. Zhotoviteli budou zodpovézeny
dotazy, poukaze se na pfipadna kriticka mista provadéni a najde se mechanismus Kk jejich
feSeni. Zhotovitel pfedlozi objednateli Casovy harmonogram stavebnich praci.

Zhotovitel provede stavbu leSeni na zakladé dodavatelské dokumentace, kterou sam
zajisti. Po montazi leSeni bude provedeno dofeSeni komplikovanych detaild pfimo na
misté stavby. Konstrukce antén budou demontovany zhotovitelem. V dalSim kroku bude
provedeno odsouhlaseni feSeni detailll klempifskych prvkl a pfipadné zasahy do strfesni
konstrukce. Soucasti dodavatelské dokumentace a soucasti provadéni dila je zajisténi
prelozeni, Upravy stavajicich hromosvodl v&etné provedeni vychozi revize pro
hromosvody.

b) Montaz leSeni

Montéz konstrukce leSeni se bude fidit nize uvedenymi normativy v u€inném znéni.
Zhotovitel vramci dodavatelské dokumentace predlozi navrh pfemosténi sousednich
objektu na vychodni a zapadni strané, Upravy leSeni v ramci pfemosténi nebo vyneseni na
sousednich objektech, a to jak pfipadné podstojkovani, nebo vyneseni konzolami
kotvenymi do fasady apod. jdou k tizi zhotovitele.

Zhotovitel jednoznacné stanovi zapisem do stavebniho deniku, kdo je dodavatelem leSeni
a kdo uzivatelem leSeni.
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LeSeni

CSN 73 8101

CSN EN 12811-1 (73 8123): Doéasné stavebni konstrukce — Cést 1: Pracovni leseni —
PozZadavky na provedeni a obecny navrh

CSN EN 12811-2 (73 8123): Docasné stavebni konstrukce — Cast 2: Informace o
materialech

CSN EN 12811-3 (73 8123): Dodasné stavebni konstrukce — Cast 3: ZatéZovaci zkousky
CSN EN 12810-1 (738111): Fasédni dilcova le§eni — Cést 1: PoZadavky na vyrobky

CSN EN 12810-2 (73 8111): Faséadni dilcova leSeni — Cast 2: Zvlastni postupy pfi
navrhovani konstrukce

CSN EN 12812 (73 8108): Podpérna leseni — PoZadavky na provedeni a obecny navrh
CSN EN 12813 (73 8124): Podpérné dilcové véze — Zvlastni metody pro navrhovéni a
posuzovani

Dodavatel

- Rucéi za to, ze stavba, uprava a demontaz leSeni bude provadéna v souladu se
zakonnymi pozadavky a podle postupl danych vyrobcem leSeni.

- Nese plnou zodpovédnost za bezpec€nou stavbu leSeni.

- Navod na montaz a pouzivani leSeni je dodavatel povinen na pozadani predlozit
schvalovateli.

- Zajisti stavbu leSeni vzdy jen personalem kvalifikovanym ke stavb& daného typu
leSeni.

- ZajiStuje, Ze vSichni jeho zaméstnanci budou dodrzovat platné normy a smérnice,
s ohledem na vybér leSeni, stavby a pfipadnych modifikaci.

- Ustanovuje leSenafského predaka.

- Svym leSenarfum poskytuje nalezité Skoleni a zajistuje, zZe jejich prace je fizena
predakem.

- Poskytuje osobni ochranné pracovni prostiedky a potfebné pomucky, nutné ke
stavbé leseni.

- Provadi kontrolu kvality leSenafského materialu a postaveného leseni.

Uzivatel je povinen

- UzZivat leSeni po celou dobu uzivani pouze k ucelu, ke kterému bylo postaveno a
neprovadét na ném zadné upravy.

- Provadi denni vizualni kontroly pfed vstupem na leSeni stanovené CSN 73 8101
¢l.8.4. ,Mimo pravidelné prohlidky se provadi denné pfed zahajenim prace zbézna
prohlidka konstrukce leSeni jako celku, pfi kterém se zkontroluje zejména
kompletnost konstrukce (zabradli, podlahy, vystupy apod.).

- Ohlasit veSkeré vady nebo neopravnéné upravy zadavateli.

- Informovat zadavatele o ukon&eni praci a 0 moznosti leSeni demontovat.

- Respektovat pravidla pouzivani leSeni, které urcil dodavatel leSeni, pfipadné
zadavatel nebo inspektor leSeni.

Odborna zpusobilost

Montaz a demontaz leSeni smi byt provadéna pouze leSenafi s platnym prikazem
vydanym odborné zpusobilou osobou pro doCasné stavebni konstrukce ve smyslu s NV
362/2005 Sb. LeSenafsky prukaz vydava OZO pro DSK na zakladé absolvovani
zakladniho kurzu leSenafu. Kazdy leSenafr je povinen absolvovat opakovaci Skoleni
leSenaru s Cetnosti 12 mésicl. Vedouci pracovnik dodavatele, ktery je povéfeny fizenim
leSenarskych praci, pfedavanim leSeni do uzivani a provadénim odbornych prohlidek v
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souladu s CSN 738101 musi byt drzitelem opravnéni OZO pro DSK v souladu s NV
362/2005 Sb.

Zdravotni zpusobilost

Kazdy pracovnik dodavatele musi splfiovat zdravotni zpUsobilost v souladu se Smérnici €.
49/1967 véstniku MZ o posuzovani zdravotni zpUsobilosti k praci, ve znéni smérnice ¢.
17/1970 Véstniku MZ CSR, vyhlasky &. 31/1993 Sb. a zakona &. 61/2000 Sb., registrovana
v Castce 2/1968 Sb. a 20/1970 Sb, kde je stanovena minimalni Cetnost periodickych
prohlidek jedenkrat za tfi roky a u pracujicich mladSich 21 let a starSich 50 let jednou
rocné.

VSeobecné poZadavky na leSeni z hlediska ochrany verejného zajmu

Pozadavky na komunalni bezpecnost. Prostory kolem leSeni, ohrozené jeho provozem v
prubéhu montaze, demontaze a uzivani leSeni, musi byt chranény. Jako ochranu lIze
pouzit zachytnou stfiS8kou, ohrazeni, vylou€eni provozu v ohroZzeném prostoru, zakryti
leSeni apod.

Chranény prostor musi mit Sifku od okraje nejvyS$si podlahy pfilehlého leSeni nejméné:

* 1,5 m pfi vysce leSeni od 3 m do 10 m vCetné

* 2,0 m pfi vySce leSeni od 10 m do 20 m vCetné

* 2,5 m pfi vysSce leSeni od 20 m do 30 m vCetné

* 1/10 vysky pfi vySce leSeni nad 30 m

Pod konstrukci zachytné stfiSky musi byt zachovana nejmensi svétla vyska:

* 2,1 m pro podchod osob

* 4,2 m pro provoz dopravnich prostiedk

Pro zachytné stfisky plati CSN 73 8106.

Pfizemni Cast leSeni, slouzici jako podchod musi mit nejmensi podchodnou vysku 2,1m.
Od prostoru zdvihadel musi byt podchod oddélen souvislym zakrytim o Sifce nejméné
2,0m a vySce nejméné 1,8m. Zfizuje-li se pro chodce v podchodu podlaha, musi mit rovny
povrch s pfipadnymi vySkovymi nerovnostmi nebo mezerami mezi foSnami nejvyse 10mm.
Prvky konstrukce leSeni, vyCnivajici nebo zasahujici v pfizemni Casti leSeni do prostoru
komunikace (nosné sloupky, pfesahujici konce podélniki nebo pfi¢nikl, ztuzidla apod.),
musi byt vyrazné barevné oznaceny. LeSeni Ize zakryt plachtou nebo siti pouze v pfipadé,
Ze to dovoluje technicka dokumentace. Zachytna stfiSka, popf. podlaha nad podchodem,
musi byt tak tésna, aby nepropadavala stavebni sut nebo jiny material. V pfipadé
moznosti prosakovani kapalin a rozstfikovani hmot (vapno, malta apod.) musi byt podlaha
nebo zachytna stfiSka pokryta krytinou, ktera chrani pfed timto ohrozenim. Konstrukce
leSeni, zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt zabezpeCena proti ohrozeni
provozem za snizené viditelnosti a v noci v ¢elech i podélné vystraznymi Cervenymi svétly
ve vzdalenosti nejvyse 20,0m.

Pro elektrické osvétleni leSeni se smi pouzit proud o napéti nejvySe 24V. Pokud nestaci
verejné osvétleni dostateCné osvétlit podchodné prostory zachytnych stfiSek nebo leSeni,
museji byt tyto osvétleny samostatnymi osvétlovacimi télesy, vzdalenymi od sebe nejvysSe
20,0m Konstrukce leSeni nesmi zabranovat pfistupu a pfijezdu do pfilehlych objektd. Je-li
treba zajistit do pfilehlych objektl vjezd pro vozidla pozarni ochrany, musi byt zfizeny v
konstrukci leSeni prujezdy o nejmensi Sifce 3,5m a vySce 4,0 m. Pfi montazi, demontazi a
provozu leSeni musi byt trvale zabezpecen nutny manipulacni prostor a volny pfistup k
pozarnim hydrantiim, vodnim a plynovym uzavérdm, vefejnym signalizacnim, poplasnym,
telekomunikacnim, energetickym a jinym zafizenim. Pro prozatimni elektrickou instalaci na
leSeni plati CSN 34 1090, CSN 33 2000-7-704, popf. daldi souvisejici normy. V blizkosti
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elektrickych vedeni je nutno respektovat pozadavky na ochranu pfed nebezpecnym
dotykem. Je-li nebezpeci, Ze pfi stavbé leSeni nebude mozZno dodrzet bezpecné
vzdalenosti od elektrickych vedeni podle CSN 34 3108, musi se pfedem dohodnout s
prislusnym provozovatelem elektrického vedeni podminky pro montaz, uzivani a
demontaz leSeni. Jsou-li na konstrukci kovového leSeni pfipevnéna kabelova vedeni
silového rozvodu nizkého napéti, musi se konstrukce leSeni vodivé spojit s ochrannou
soustavou pfislusné rozvodné sité. DoporucCuje se napajet spotiebiCe pfes rozvadéc¢ s
prfedfazenymi pojistkami a proudovym chrani€em. Konstrukce leSeni prevysujici stfechu
(uroven hfebene, atiky) pfilehlych budov, popf. jinych objektd (vézi, komind, nadrzi apod.)
se museji uzemnit na ochranu pfed bleskem. Vzajemné vzdalenosti svodu jednotlivych
uzemnéni nesmi prekrogit 30,0m. Pro instalaci ochrany pred bleskem plati CSN 34 1390.
Kovova leSeni nevyzaduji jimace ani svody. Jejich konstrukce se uzemni na dolnim konci.
LeSeni u objektd opatfenych hromosvodem se pfipoji na tento hromosvod na svém
(obvykle nosnému sloupku) dostateéné Sirokymi objimkami z pozinkované oceli, které se
pevné stahnou Srouby tak, aby dobfe pfiléhaly celou plochou. Dfevéna leSeni prevysujici
stfechu pfilehlych budov museji byt opatfena samostatnym jimacem i svodem (pokud
nelze pouzit svod u objektu). U samostatné uzemnovanych leSeni se u svodu k uzemnéni
neprovadi ochrana pfed mechanickym poskozenim.

Pouzivani, prohlidky a udrzba

Po uUplném dokonCeni montaze leSeni o vySce nad 1,5m musi byt provedeno mezi
vedoucim leSenarské party a zastupcem uZivatele leSeni jeho pfedani a prevzeti, a to
pisemnou formou. Predavaci protokol se zpracovava obvykle formou zapisu do
stavebniho deniku. Specifikuji se vném uzivaci podminky (nosnosti, zvlastnosti
provedeni), pfi jejichz respektovani ze strany uzivatele je garantovana bezpecnost
konstrukce dodavatelem. Provoz na leSeni smi byt zahdjen az po jeho uplném dokonceni,
vybaveni a vystrojeni podle platnych norem. LeSeni se smi pouzivat pouze k ucelim, pro
které bylo navrZzeno a smontovano, prfedano a prevzato do provozu. PFfi zménéném
zpusobu uzivani leSeni (napf. pfi pozadavku na vysSi zatizeni), ktery by mohl mit za
nasledek sniZeni statické, funkéni nebo pracovni bezpecnosti, se konstrukce leSeni musi z
uvedenych hledisek posoudit a v pfipadé nutnosti v potfebném rozsahu upravit.

Na leSeni musi byt umistény zejména tyto provozni a vyrobni udaje:
* nosnost pracovnich podlah v kg.m-2

* nazev a adresa provozovatele

* popf. zpUsob pouziti leSeni

LeSeni jsou konstrukce velmi citlivé na pusobeni vnéjSich vlivl (napf. otfesu, vétru).

Proto je z bezpec€nostniho hlediska pfedepsan rezim periodickych odbornych prohlidek v
téchto intervalech:

* 1 mésic u leSeni nepohyblivych

* 14 dni u leSeni vystavenych u€inkim mechanického kmitani

* 14 dni u leSeni pojizdnych

* 14 dni u leSeni zavéSenych

PFi pravidelnych odbornych prohlidkach se ovéfuje, zda v pribéhu uzivani nedoslo v

konstrukci ke zménam nebo porucham, které by mohly mit nepfiznivy vliv na statickou,
funk&ni a pracovni bezpecnost (napf. sedani terénu, uvolnéni spojl &i kotev).
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Po mimofadnych okolnostech, které by mohly mit nepfiznivy vliv na bezpecnost leSeni,
popf. na okoli (po boufi, vétru o rychlosti nad 14m.s-1 silném snézeni apod.), se musi
konstrukce ihned odborné prohlédnout. Mimo pravidelné prohlidky se provadi denné pied
zahajenim prace zbézna prohlidka konstrukce leSeni jako celku, pfi kterém se kontroluje
zejména kompletnost konstrukce (zabradli, podlahy, vystupy apod.). Zavady zjisténé pfi
prohlidkach musi byt neprodlené odstranény.

Po dokonceni stavby leSeni a zafizeni stavenisté bude provedeno odsouhlaseni
Jednotlivych detail u klempifskych prvku apod.

c) Oprava krovu

Pfi zpracovani projektové dokumentace nebyl zfejmy Casovy horizont realizace stavby.
Proto je nutné, aby byl mykologicky prizkum zpracovan dodavatelem stavby pfed jejim
zahajenim, a nasledné i v jejim prubéhu, pro zhodnoceni stavu zakrytych &asti krovu
(pFedevsim krokvi). Pfed zahajenim stavby je nezbytné, aby investor vyklidil padni prostor.

Nosné prvky stfesSni konstrukce, jejichz stav nebude dle provedeného mykologického
pruzkumu vyhovujici, budou vyménény (pfedpoklad 50%). Vyména bude uskutecnéna
v dobé, kdy bude provedena demontaz stfeSniho plasté a krokve se zbylymi nosnymi
prvky krovu budou volné. Budou dopinény veSkeré chybéjici dfevéné prvky krovu (krokve,
sloupky, tramy, apod.).

Pfi pfipadné vyméné krokvi, sloupku a jinych dalSich nosnych prvkd krovu budou pro
pfipojeni k navazujicim Castem krovu pouZity tesafské spoje a spojovaci prostfedky
obdobné jako na stavajicich prvcich. V pfipadé nutnosti vyménit pozednice nebo vaznice,
bude odstranéna vadna €ast prvkl a nova ¢ast bude napojena pomoci plati a spojovacich
prostfedkl ke stavajicim ¢astem prvkl. Nevyhovujici vazné ramy je nutné vyménit v celém
jejich rozsahu. Pro osazeni nového tramu bude nutno kolem zhlavi vytvofit dostateény
prostor. Bourani bude provadéno tak, aby nedoslo k naruSeni statiky zdiva a v obvodovém
zdivu nevznikly viditelné trhliny. Pfi dozdivce respektovat vazbu stavajiciho zdiva, doplnit
omitku. VesSkeré nové dievéné prvky budou od zdénych konstrukci oddéleny tézkym
asfaltovym pasem.

U v8ech dfevénych prvkl krovu, které zasahuji do kominovych téles bude v ramci oprav
na konstrukci krovu provedena naprava v souladu s normou CSN 73 4201, kdy nejmensi
dovolena vzdalenost hoflavych stavebnich materiald od povrchu kominového plasté
kominu je min. 50mm.

Sanace stavajicich prvkd krovu bude probihat mechanickym ocisténim, obrousenim, pfip.
osekanim napadenych Casti ze vSech pfistupnych stran. Prvky krovu je nutné omést,
odmastit a chemicky neutralizovat. Napadené mista oSetfit za pouziti hloubkové tlakové
injektaze. Veskeré drevéné prvky stfeSni konstrukce, tj. bednéni, krokve, vaznice, sloupky
apod. budou naimpregnovany koncentrovanym fungicidnim a insekticidnim pfipravkem na
dfevo, urCenym kimpregnaci stavebniho feziva. Pfipravek bude poskytovat fezivu
dlouhodobou ochranu proti dfevokaznému hmyzu, dfevokaznym houbam a plisnim.
Aplikace bude provedena natérem. Po zaschnuti je mozné pouzit dalSi kryci natéry. Natér
bude proveden pfi teplotach +5 az +30°C tak, aby se dosahlo celistvého a stejnomérného
nanosu ochranného prostfedku na celém povrchu dfeva. Podet natéri se Fidi
pozadovanym pfijmem a kvalitou opracovani dfeva. K dosazeni pozadovaného pfijmu je
obvykle potfeba dvou aplikaci. Nasledujici natér se provadi az po zaschnuti
pfedchazejiciho.

Postup sanace je nutno vhodné naplanovat tak, aby bylo mechanické ocisténi konstrukce
krovu, bourani apod. provedeno pfed aplikaci preventivnich opatfeni. Demontované
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dfevéné prvky a ostatni odpad vznikly pfi sanaci krovu musi byt z oSetfovaného mista
vynasen v uzavienych obalech tak, aby nebyly zanaseny ostatni prvky kovu. Pfesné
rozmeéry dievénych prvkl budou ovéfeny pfed dodavkou pfimo na stavbé. Pfi provadéni
sanace krovu bude nutno pro dostupnost vSech mist pouzit vnitini prostorové leSeni.

Celkova sanace konstrukce bude provedena odbornou firmou proskolenou v oboru
sanaci dfeva ve vyzkumném a vyvojovém ustavu drevarském v Praze.

d) Vyména stresni krytiny

ReSeny objekt je zastfeSen sedlovou stfechou ukon&enou na &titovém zdivu atikou
ze zapadni strany. Na vychodni strané je stfecha prubézna bez preruseni na sousedni
objekt. Odvedeni destovych vod je feSeno podokapnim Zlabem s napojenim do destovych
svodl. Stavajici konstrukce stfechy je jednoplastova s krytinou z hlinikového plechu.
Krytina je pfimo kladena na celoplosné bednéni s podkladnim separa¢nim pasem.
Prohlidkou stavby bylo zjisténo nékolik zavad a sice netésnost stfeSniho plaste,
poskozené stfesSni vylezy apod.

Stresni plast

Pod stfeSnim plastém se nachazi pudni prostory bez dalSiho vyuziti. Projekt navrhuje
rekonstrukci stfeSniho plasté, jejimz pfedmétem je kompletni sneseni stavajici stresni
krytiny vCetné demontaze podkladni vrstvy a bednéni (v rozsahu 100%). Demontaz
stavajiciho stfeSniho plasté je provadéna v soubéhu s demontazemi hromosvodl a vSech
ostatnich komponentl stfechy. Navrhuje se vyména stavajicich stfeSnich vylezi za nové.
Vyméni se nevyhovujici prvky nosné konstrukce stfechy a bude provedeno opétovné
zabednéni stfechy, na které se provede nova skladba stfeSniho plasté.

Nové je navrZzena dvouplastova stfecha. Nova stfesni krytina bude odpovidat rozmérové a
tvarové stavajici stfesSni krytiné. Tomu odpovida projektovana skladba, pfi které bude na
nové bednéni polozen samolepici pas skladajici se z netkané polyesterove textilie na
spodni strané a polymerni vrstvy na licové strané, ktery bude plnit funkci doplhkové
hydroizolaéni vrstvy (DHV). Je navrzena tfida tésnosti DHV 4 pro sklon stfeSni roviny 43°.
Pro doplfikovou hydroizolacni vrstvu plati: vhodna k poloZeni na bednéni, spoje lepené,
prubéh pod kontralatémi. Pfes DHV budou kladeny kontralaté (40/60), na které bude
poloZzen sekundarni zaklop z dfevénych desek tl. 24mm. Na zaklop bude kladena fdlie
s nakasSirovanou strukturovanou rohoZzi z polypropylenovych viaken. Jedna se o podkladni
vicevrstvou folii, tvofenou mikroporézni difuzné propustnou vrstvou na bazi polypropylenu,
ktera je z obou stran chranéna polypropylenovou netkanou textilii. Félie je na podélném
okraji opatfena lepici paskou, ktera je kryta ochrannou snimatelnou félii. Na folii bude
kladena stfeSni krytina, ktera bude zalozena na oplechovany okap. Pouzita bude
velkoformatova profilovana stfesni krytina z ocelového pozinkovaného plechu. Jedna se o
lehkou krytinu tvofenou pasy Sifky 510mm se stojatou drazkou. Pasy jsou tl. 0,5mm
S povrchovou Upravou na bazi polyesteru 50um. Barevny odstin stfedni krytiny je navrzen
tmavé Sedy, kdy RAL bude dle vybéru investora. Je navrzena vyména stfesSnich vylezu,
kdy nové vylezy o rozmérech 450x550 jsou zaskleny dvojsklem a otevirany vyklopné.

Kladeni a uchyceni vdech prvku stfe$niho plasté bude v souladu se zasadami provadéni
danymi vyrobcem. Rovnéz feSeni jednotlivych detaili bude v souladu s technickymi listy
vyrobce. Konstrukce stfechy bude v souladu s platnymi technickymi listy vyrobce stresni
krytiny a v souladu s platnymi normami, zejména pak CSN 73 1901 — Navrhovéni stfech.

Pro spravnou funkci stfeSniho plasté je nutné zabranit kondenzaci vodnich par na rubové
strané stfeSni krytiny dostateCnym vétranim. Je navrzena dvouplastova vétrana stfecha
s pfirozenou cirkulaci vzduchu vlivem rozdilu teplot u okapu a hfebene, prostor pod stfesni
krytinou bude tedy vétran od okapu k hfebeni stfechy. Provétravana mezera je dana
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profilem kontralati 40/60mm. Dle CSN 73 1901 — Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni
je nejmensi tloustka vétrané vzduchové vrstvy, uréené pro odvod vodni pary difundujici do
stfeSni konstrukce, pfi délce vzduchové vrstvy do 10m a sklonu 25° - 45° 40mm. Navrhuje
se pfi délce ~9,5m tloustka vétrané vrstvy 40 mm. Plocha pfivadécich otvorl k ploSe
vétrané stfechy musi byt 1/300. Pro splnéni pozadavkl bude vétraci mezera opatifena
eloxovanou provétrdvanou mfizkou s perforaci min. 65% provétravaci plochy. Odvod
vzduchu se navrhuje v hiebeni.

Klempirskeé prvky

Pfevazna cast klempifskych vyrobkl stfechy je nedostupna nebo zakryta. Nebylo tedy
mozno oveéfit jejich rozvinuté Sife. Navrzené rozvinuté Sife a délky je nutno porovnat
pfred vyrobou se skute€nosti pri provadéni stavby. Je navrZzena kompletni vyména
vSech klempifskych prvka stfechy véetné Zlabl a kolen az po napojeni na svody.
Klempifské prvky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu. Pfedpoklada se
Uprava a pfizpusobeni oplechovani nové skladbé stfechy. U stfesSni roviny dochazi
vzhledem k vytvofeni vétraci Stérbiny ke zvétSeni odstupu od krokve oproti puvodnimu
feSeni. Pfed vyménou bude provedena fotodokumentace stavajicich klempifskych prvka.
Pfesny postup bude upfesnén pfi provadéni na stavbé a odsouhlasen investorem.
Klempitské prvky a jejich provedeni bude v souladu s CSN 73 3610 — Navrhovani
klempifskych konstrukci a v souladu s technickymi listy (detaily) vyrobce stfesni krytiny.
Pfi provadéni bude bran zfetel na elektrolytickou korozi a vzajemnou snasenlivost
jednotlivych materialt. Kryci plochy nad chranénymi stavebnimi konstrukcemi musi byt ve
sklonu alespon 3° (5,24%).

e) Dalsi stavebni upravy

V soubéhu s pracemi souvisejici s demontazi stavajicich Casti stfechy a opravou krovu
bude provedena demontaz stavajicich kominovych téles pod uroven stfeSniho plaste.
Nasledné bude provedeno nové vyzdéni téchto kominovych téles min. 650mm nad uroven
hfebene nové navrhovaného stfeSniho plasté. Kominy budou vyzdény reznym zdivem
cihlou licovou s vysparovanim. Bude provedeno prodlouzeni viozek s kominovymi
nastavci. Ukoncéeni kominu bude provedeno vyzdénim kominovych hlav. Nové budou
provedeny nad uroven stfeSniho plasté prostupy stavajiciho odvétravani kanalizace. Bude
se jednat o systémové feSeni daného vyrobce v kombinaci se systémovymi kominky.

Predpoklada se odfiznuti stavajiciho odvétravani kanalizace/vétraciho potrubi v délce
~0,5m pod uroven stfechy. Provede se napojeni nového flexi potrubi (dl.1-1,5m/1ks) na
noveé systémové kominky vcetné systémovych prostupl vyrobce stfesni krytiny.

Vramci oprav na konstrukci krovu se pfedpoklada pfezdéni nesoudrznych Casti
pozednicového zdiva, tj. vybourani nesoudrzného zdiva a nové vyzdéni na MVC -
odhaduje se 2,0m°.

Pfedpoklada se pfezdéni nesoudrznych Casti atikového zdiva stavajiciho Stitu (odhadem
30%). Nové bude na vychodni strané feSeného objektu v ramci oprav vyzdéna pozarni
zidka 300mm nad uroven stresniho plaste, jejiz Sirka bude 300mm. Pfed provedenim
oplechovani atiky a pozarni zidky bude provedeno vyrovnani povrchu cementovou maltou.

f) Elektroinstalace, bleskosvod

Soucasti provedeni dila je zajisténi prelozeni bleskosvodu a kompletni soustavy ochrany
pfed bleskem. Vyména stfesni krytiny nebude mit vliv na hromosvodovou soustavu, novy
bleskosvod bude proveden ve stavajicich trasach a napojen na stavajici svody. Dodavatel
dolozi revizi hromosvodové soustavy. Bude zajistén novy stoZar pro osazené antén vc.
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vSech komponentd. V ramci navrzenych vymény stfedni krytiny je nutno upravit trasovani
STA a datové technologie. Pfed zahajenim praci je nutno odsouhlasit s investorem.

g) Obecné zasady

Pfi aplikaci jednotlivych vrstev bude postupovano dle technologickych postupd danych
vyrobci materidll, dodrZzet technologické prestavky!!! Pfipadnd zména navrzenych
parametru bude odsouhlasena pfed provadénim s technickym a autorskym dozorem.

D.1.a5 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Veskeré prace musi byt provadény odborné v souladu s platnymi technologickymi
predpisy, bezpeénostnimi pfedpisy a ustanovenimi CSN, zejména zakon &. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozZadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
Vv pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci). Nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Dodavatel bude mit pro stavbu vypracovany pozarni fad. Pfi stavbé je nutno dodrzovat
pozarné bezpecnostni pfedpisy, zvlasté pfi svafovani, pajeni atd.

Z davodu ochrany prostfedi je nutno po dobu realizace stavby dodrzovat — Nafizeni
vlady €. 502/200 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci
novelizované € 88/2004 Sb. a nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrzeny
pfedepsané maximailni hladiny hluku.

Pfi provadéni stavby budou pouzity bézné stavebni mechanismy s hladinou hluku do 60
dB (A), pfi pouziti mechanisml s vySSi hladinou hluku bude upravena provozni doba
v pracovni dny od 7:00 do 16:00. Pracovnici pracujici s mechanismy vytvarejici zvySeny
hluk budou vybaveni nezbytnymi ochrannymi pomuckami. Za dodrzeni technologického
postupu a prabéh realizace v souvislosti s bezpe€nosti prace a ochrané zdravi pfi praci a
ochranou Zivotniho prostfedi bude odpovidat odborny technicky dozor zhotovitele stavby,
ktery rovnéz bude pofizovat pfedepsané zaznamy. Na pfiprave i realizaci stavby se bude
podilet koordinator BOZP. VSechny osoby pracujici na stavb& musi byt vybaveny
ochrannymi pomuckami dle platnych pfedpist. Soucinnost koordinatora BOZP upravuje
pFedpis €. 88/2016 Sb.

Stavenisté bude oploceno a zajisténo potfebnymi znackami a informativnimi cedulemi.

D.1.a6 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby médii a hmot, jejich zajisténi

Elektricka energie pro potfeby stavby bude zajiSténa ze stavajici elektroinstalace. Na
pfipojovaci bod, ktery urCi investor, bude osazen staveni$tni rozvadé¢ s revizi a
podruznym méfenim. Pfipojovaci misto pro stavenistni pfipojku vody urCi opét investor ze
stavajiciho rozvodu, na kterém si zhotovitel osadi podruzné méreni.

b) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenis§té bude pfistupno ze stavajicich komunikaci, bude oznaeno pfenosnym
dopravnim znacenim v souladu se zakonem o silniénim provozu. Dopravni znaceni musi
byt pro ucastniky srozumitelné a vystizné. Pfi najizdéni bude urcen pracovnik k vydani
pokyna Fidi¢im.

c) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
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Zhotovitel zajisti oploceni stavenisté. V mistech, kde bude hrozit bezprostfedni ohrozeni
chodcl pohybem vozidel nebo stroji stavby bude stavenisté oddéleno pomoci zabran.
V rozsahu nutném k provedeni navrzeného feSeni bude postaveno leSeni s ochrannou siti
v celé ploSe. Pfi provadéni stavby je nutno zabezpeclit vSechny vstupy do objektu.
Pfedpoklada se vytazeni stfiSek a vytvofeni bezpe¢ného koridoru z OSB desek. Nebudou
provadény asanace, demolice ani kaceni drevin.

d) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Zabory pro stavenisté bude feSit stavebnik podle potfeb stavby. Vzdy se bude jednat o
doCasné zabory. V mistech, kde bude hrozit bezprostiedni ohrozeni chodcl pohybem
vozidel nebo stroju stavby bude stavenisté oddéleno pomoci zabran. V rozsahu nutném
k provedeni navrzeného feSeni bude postaveno leSeni s ochrannou siti v celé plose. Pfi
provadéni stavby je nutno zabezpecit vSechny vstupy do objektu.

e) maximalni produkovani mnozZstvi odpadii

S veSkerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 223/2015 Sb.,
O odpadech, vyhl. €. 93/2016 Sb. O katalogu odpadu, vyhl. €. 387/2016 Sb. a pfedpisu
souvisejicich. Pivodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle druhd a kategorii podle
§ 5 a 6. Odpady, které sam nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem (C.
185/2001 Sb.) a provadécimi pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné k jejich prevzeti podle § 112 odst. 3 a to bud pfimo, nebo prostfednictvim
k tomu zfizené pravnické osoby. Vyhl. 351/2008 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady. Odpady lze ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim
spliiuji pozadavky pro ukladani téchto odpadi. Podle § 3 zakona &. 185/2001 Sb., je
zakladni povinnosti kazdého stavebnika predchazet vzniku odpadl a omezovat jejich
nebezpecéné vlastnosti. V pfipadé vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat s odpadem dle
uvedenych pFedpisu. Ze zakona je povinna likvidovat odpad fyzicka nebo pravnicka osoba,
pfi jejiz Cinnosti odpad vznika nebo odborna firma smluvné zavazana k likvidaci odpadu.
Statni spravu v oblasti s nakladanim s odpady provadi dle vySe citovaného zakona mistné
pfislusny stavebni ufad nebo jiny organ po dohodé s referatem Zzivotniho prostredi
Krajského ufadu. P¥i realizaci stavebnich Uprav se predpoklada vznik béznych odpadu
(tady nikoliv nebezpecénych) a emisi do ovzdusi, pfedev§im provozem stavebnich stroja se
spalovacimi motory.

Odpady po dobu vystavby dle vyhl. €. 93/2016

Predpokladané druhy béznych odpadu

Skupina oball dle katalogu

- 15 Odpadni obaly, absorp¢ni Cinidla, Cistici tkaniny, filtracni materialy a ochranné odévy
jinak neurcené

- 16 Odpady v tomto katalogu jinak neurcené

- 17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist)

Pfi stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi zde neuvedené odpady, které
souvisi s technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora
a zhotovitele na dodavku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele
likvidovat odpady, vznikajici jeho Cinnosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanismu s tim, ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy a vodniho toku, je
nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a ulozit do nepropustné nadoby pfip.
kontejneru, vyvést na pfislusnou skladku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech musi
zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo mozno pfi kolaudaci provést vyhodnoceni.
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ANZATLOUKAL

D.1.a7 Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

V ramci stavebnich uUprav nejsou v objektu zhorSeny puvodni parametry zafizeni
umoznujici protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy,
zasahové cesty a vnéjSi odbérna mista pozarni vody.

Tfida reakce stavebnich vyrobkd na ohefi a druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti pdvodnimu stavu zhor$en.

Nové bude na vychodni strané feSeného objektu v ramci oprav vyzdéna pozZarni zidka
300mm nad uroven stfeSniho plasté, jejiz Sitrka bude 300mm.

D.1.a8 Pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem
stavby

Soucasti projektové dokumentace pro provedeni stavby neni dokumentace pro pomocné
prace a konstrukce, vyrobné technickd dokumentace, dokumentace vyrobkd dodanych na
stavbu, vykresy prefabrikatl a montazni dokumentace. Pokud je nutno zapracovat
nékterou z téchto dokumentaci, jde vzdy o soucast dodavatelské dokumentace.

Dodavatelska dokumentace bude vypracovana dle podkladl z vypracované projektové
dokumentace pro provedeni stavby (DPS). Dodavatelska dokumentace a nasledna
realizace bude spliovat projektové a montazni navody jednotlivych dodavateld na
pfislusny stavebni €i konstrukéni material.

Zhotovitel v ramci dokumentace zajisti:

- technologicky postup provadéni praci

- plan BOZP

- dilenskou dokumentaci

- vyrobni dokumentaci navrhu leSeni v€etné veskerych pfislusenstvi
- vyrobni dokumentaci klempifskych vyrobkd

D.1.a9 Ostatni konstrukce a prace

S ohledem na velikost objektu, rozsah praci a slozitost zajiStovani informaci v terénu,
nebylo mozno pasportizovat veSkeré komponenty a ovéfit jejich funk&nost. Na misté
stavby bude vramci kontrolnich dna diskutovana problematika jednotlivych prvki
v soucinnosti se zhotovitelem dila, investorem, TDI a autorskym dozorem.

Pokud je tato dokumentace (z duvodu upfesnéni a pfiblizeni technickych parametr(,
kvality projektovanych prvkd a navrhovanych fe$eni) obsahuje pozadavky nebo odkazy na
obchodni firmy nebo nazvy, technologie &i specificka oznaceni vyrobk, jsou tyto odkazy,
nazvy a oznaceni nezavazna, zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, umoznuje pouziti i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych feSeni.

Veskeré zmény, které nastanou v pribéhu stavby, budou konzultovany a
odsouhlaseny stavebnim a autorskym dozorem. Neopravnéné zmény oproti
navrzenému reseni budou uvedeny do souladu s projektovou dokumentaci bez
narokud na honorar!!
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