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REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

D.1.4.1 - Vytápění
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VYPRACOVAL

PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA PS 57,

UL. JANA ČAPKA, FRÝDEK-MÍSTEK

Moravskoslezský Frýdek-Místek

ING.J.ŠŤASTNÍKOVÁ
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VODOMĚRNÁ ŘADA

PŘÍPOJKA PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
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DNO POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ,

CCA+3,00m

DNO POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ,

CCA +2,50m

DNO POTRUBÍ +2,50m

DNO POTRUBÍ +2,50m

DNO POTRUBÍ +3,00m

DNO POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ,

CCA +3,00m

DNO POTRUBÍ +3,00m

DNO POTRUBÍ +3,00m

DNO POTRUBÍ +3,00m

DNO POTRUBÍ +2,50m

DPŘEPADY POJISTNÝCH

VENTILŮ A VYPOUŠTĚNÍ

BLOKU VS BUDOU VIDITELNĚ

SVEDENY POTRUBÍM PPR K

PODLAHOVÉ VPUSTI PV2
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LEGENDA ZAŘÍZENÍ  

Označení Označení

1

1.3

HORKOVODNÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE - DESKOVÉ VÝMĚNÍKY 2x1050 kW

OBĚHOVÉ ČERPADLO, M=45 m3/hod, H= 7,5m

2
VDZ - VYROVNÁVACÍ, DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ

2.1

VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ 1000litrů

V1.1
DESKOVÝ VÝMĚNÍK, NEREZ, PÁJENÝ, 1050 kW

V1.2 DESKOVÝ VÝMĚNÍK, NEREZ, PÁJENÝ, 1050 kW

1.4
OBĚHOVÉ ČERPADLO, M=45 m3/hod, H= 7,5m

RS
SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ-SBĚRAČ KOMBI M300, L= 2650 mm

3

4

HORKOVODNÍ PŘÍPOJKA (REGULACE, MĚŘENÍ)

DOPLŇOVÁNÍ + ÚPRAVA VODY

4.2

VODOMĚR SV TECHNOLOGIE

4.3

VODOMĚR DOPLŇOVÁNÍ TOPNÉ VODY

3.1

HAVARIJNÍ UZÁVĚR HU 213 HLE 1423 L1-40/220-65

3.2

MĚŘIČ TEPLA VEOLIA M

4.1

VODOMĚR SV SmVak

4.4

ZMĚKČOVACÍ FILTR KZV 250+SOLNÁ NÁDRŽ

5

REGULACE TOPNÉ VODY - ŠKOLA

1.04

   Předávací stanice

1.05

Legenda místností

Číslo

místn.

Plocha

(m

2

 

)

1.01

1.02

1.03

168,89

1.06

   Účel místnosti

   Zádveří
5,31

   Příruční sklad
2,28

   Předsíň WC se sprchou
1,84

   WC 1,33

   Elektrorozvodna 7,28

LEGENDA ČAR

POJISTNÉ POTRUBÍ

P P

POTRUBÍ STUDENÉ VODY NOVÉ

POTRUBÍ  PŘÍVOD NOVÉ

POTRUBÍ  VRAT NOVÉ 

VYTÁPĚNÍ

EXPANZNÍ POTRUBÍ

E E E

DEMONTÁŽ

VODOVOD

POTRUBÍ  HORKOVOD PŘÍVOD STÁVAJÍCÍ

POTRUBÍ  HORKOVOD VRAT STÁVAJÍCÍ

POTRUBÍ  PŘÍVOD STÁVAJÍCÍ

POTRUBÍ  VRAT STÁVAJÍCÍ

POTRUBÍ  HORKOVOD PŘÍVOD 

POTRUBÍ  HORKOVOD VRAT 

POTRUBÍ STUDENÉ VODY STÁVAJÍCÍ

PROVOZNÍ PARAMETRY BUDOU NASTAVENY NA STÁVAJÍCÍ HODNOTY
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