DOPORUCENI A ZASADY PRO NAVRH ZELENE
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A - CENTRALNI OBLAST S PREVAHOU ZPEVNENYCH PLOCH

V pripadé navrhu vysadby zelené do zpevnénych ploch dlazby a mlatovych ploch je nutné vybudovat prokorenitelné
prostory drfevin vhodnych vlastnosti a objemu pro navrzené dreviny.

Bude respektovdn arboristicky standard SPPK A02 007:2020 Uprava stanovistnich pomérd drevin. Potencidlni
prokorenitelnost zemin bude posuzovéana u kazdé lokality individualné.

Pro navrzené dreviny bude zajistén optimalni vodni reZim v kofenovém prostoru. To se sklada ze zajisténi dostatku
srazkové vody a ochrany proti premokreni.

Pro vysadby navrZzené do zpevnénych ploch je nutné zajistit vyménu pddniho vzduchu.

Vysadby budou navrZeny z taxonu drevin, které budou vhodné pro podminky vysadeb do zpevnénych ploch.
Vysadby nebudou provedeny z invaznich taxond nebo taxon( s invaznich charakterem.

Trasovani nové navrzenych inZzenyrskych siti bude navrZzeno s ohledem na navrzenou zeler.

Vysadba dfevin bude probihat s respektovanim standardu SPPK A02 001 Vysadba stromu

V tomto prostoru se predpokladé intenzivni péce o navrzenou zelen (intenzitni tfida ddrzby 1.)

Trasovani nové navrzenych inZzenyrskych siti bude navrZzeno s ohledem na navrzenou zeler.

V okoli komunikaci budou navrzena stromoradi, kterd budou respektovat trasovani novych inzenyrskych siti a pripadné
budou doplnény barierami proti prortstani kofent nebo pfednostné vedena v chranickach.

Pro navrzené dreviny bude vymezen vysadbovy pas. Do takto vymezeného pasu by nemély byt umistovany sité technické
infrastruktury ( s vyjimkou p¥ipojek).

Pokud bude v kofenovém prostoru potieba vybudovat zpevnéné plochy, bude pfistoupeno k budovani prokorenitelného
prostoru.

Dreviny ohroZzené parkujicimi automobily budou opatfeny ochranou proti poskozeni kmene a zhutnéni prokorenitelného
prostoru.

Pro dfeviny bude dodrzovan minimalni prokorenitelny prostor dle standardu AOPK.

MinimdlIni objem prokorenitelného prostoru pro dreviny velkokorunné je 25 m3, pro dreviny se stfedni korunou 16m3 a pro
dreviny malokorunné 8 m3.

Pro vysadby je nutné volit takové taxony, u nichz je mozné docilit dostatecné podjezdné vysky. Postupné zvysovdni
nasazeni korun komparativnim a vychovnym rezem je povinnou soucdsti péce o vegetaci a bude probihat s respektovdnim
SPPK A02 002 Rez stromdi. V uli¢nim stromoradi je u mistnich komunikaci standartné vyzadovéno zapéstovani a udrzeni
prdjezdného profilu nad komunikacemi ve vy$ce minimalné 4,5 m a nad chodniky ve vysce minimalné 2,5m.

PFi vysadby neovocnych drevin budou vyuZivany dreviny se zapéstovanou korunou s obvodem kmene minimalné 12 cm. U
ovocnych dfevin se vyuziji vyhradné vysokokmeny.

Vysadba dfevin bude probihat s respektovanim standardu SPPK A02 001 Vysadba stromu

V tomto prostoru se predpoklada extenzivni péce o navrZenou zelen (intenzitni tfida drzby 11.)

Vysadby budou provedeny z geograficky plvodnich dfevin (pfipadné jejich kultivart) a budou respektovat stavajici biotopy.
Ve stdvajicich porostech dfevin budou doplriovany dlouhovéké dieviny vhodného druhového slozeni.
Na nékolika mistech budou ponechany plochy luk a ploch pro sukcesi.

U vysadeb bude vyhodnocen stav stanovisté a ve vhodnych podminkéch se nepredpokldda potfeba budovat prokorenitelné
prostory drevin. V pfipadé potfeby zpevnéni okoli navrzené dreviny bude postupovéano dle doporuceni pro centraini oblast.
V tomto prostoru se predpoklada extenzivni péce o navrzenou zelen (intenzitni tfida udrzby 11 - 1Il.)

Vysadba dfevin bude probihat s respektovanim standardu SPPK A02 001 Vysadba stromd ¢i SPPK C02 003 Funkéni vysadby

ovocnych dfevin v zemédélské krajiné




