
BEZ POŽADAVKU

otevírání 1.PP CELKEM1.NP

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ LIST  č.  02

TROJSKLO

PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ BÍLÝ, l=1525, (DECEUNINCK)

H 3

925/750 mm

HLINÍK

KOVOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ OVLÁDANÉ ELEKTRICKY

-

SYSTÉMOVÉ, ZÁVĚSY ELOX NA TMAVÝ BRONZ

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCE JAKO CELKU

pohled z exterieru

2 2

(anglický dvorek k wc)

BEZ POŽADAVKU

otevírání 1.PP CELKEM1.NP

1000/750

TROJSKLO

---

H 4

2 1 3

KOVOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ OVLÁDANÉ ELEKTRICKY

HLINÍK

SYSTÉMOVÉ,. ZÁVĚSY ELOX NA TMAVÝ BRONZ

(anglické dvorky šatny+umýv)
POPIS

ROZMĚRY
[mm]

KOVÁNÍ

POŽÁRNÍ
ODOLNOST 

POČET KUSŮ

MATERIÁL

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

ZASKLENÍ

PARAPET

TEPELNĚ
TECHNICKÉ
VLASTNOSTI

POZNÁMKA :  - VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED VÝROBOU JE NUTNO ROZMĚRY PŘEMĚŘIT PODLE SKUTEČNOSTI
                        - DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI
                        - BAREVNOST, POVRCHOVÉ ÚPRAVY APOD. BUDOU UPŘESNĚNY PŘED REALIZACÍ

POPIS

ROZMĚRY
[mm]

KOVÁNÍ

POŽÁRNÍ
ODOLNOST 

POČET KUSŮ

MATERIÁL

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

ZASKLENÍ

PARAPET

TEPELNĚ
TECHNICKÉ
VLASTNOSTI

ELOX NA TMAVÝ BRONZ, ev. RAL dle vzorku ELOX NA TMAVÝ BRONZ, ev. RAL dle vzorku

Uw = 1,0  W/m2K
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCE JAKO CELKU
Uw = 1,0  W/m2K

925

75
0

1 000

75
0


